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Easee Equalizer Amp to urzqdzenie pomiarowe i akcesorium do
Easee Equalizer. Dostarcza danych niezbednych urzqdzeniu
Equalizer do réwnowazenia energii miedzy budynkiem a
robotami tadujgcymi. Unikaj niepotrzebnych inwestycji w
drogie inteligentne liczniki. Easee Equalizer Amp zamontujesz
w kilka minut dzigki naszemu systemowi Plug & Play.




Dlaczego warto wybrac¢ Easee Equalizer Amp?

Inteligentniejsze, bezpieczniejsze
i szybsze tadowanie

Dzigeki dynamicznemu zarzqdzaniu
obcigzeniem i fazq Equalizer moze
wykorzystaé dostepng moc elektryczng.

A w potqczeniu z urzqgdzeniem Amp

zmierzy zuzycie energii w budynku, a
dostepng energie wykorzysta do szybszego
tadowania, poprawiajgc komfort tadowania
w wiekszych lokalizacjach, takich jak centra
handlowe, biura i budynki mieszkalne.

Urzqdzenia Amp i Equalizer zapewniajg
wszystko, co niezbedne, do korzystania z
paneli stonecznych lub innego odnawialnego
Zrédta energii do fadowania samochodu.

Btyskawiczny montaz z wykorzystaniem
technologii Plug & Play sprawia,

ze urzgdzenie jest gotowe do dziatania w
kilka minut.

Zalety urzgdzenia Easee Equalizer Amp

Dynamiczne réwnowazenie obcigzenia
bez inteligentnego licznika

taduj pojazdy elektryczne, gdy zuzycie
energii w budynku jest nizsze, i unikaj
przecigzen oraz przerw w dostawie prqdu.

+adowanie stoneczne bez inteligentnego
licznika

W petni korzystaj z paneli stonecznych lub
innego odnawialnego zrédta energii
w budynku.

x500

Usprawniony montaz setek tadowarek

Unikaj kosztownych modernizacji
infrastruktury lub ograniczen
przepustowosci sieci dzieki rownowazeniu
obcigzenia bezpiecznikow.

6-krotnie szybsze tadowanie

Gdy zuzycie energii jest nizsze, wigcej energii
jest dostepne dla robotéw tadujgeych,
dzieki czemu mozesz tadowac nawet 6 razy
szybciej.
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Techniczne Ogodlne Ochrona

Wymiary (mm):

95 x 51 x 30 (wys. x szer. x gt.)
Temperatura robocza: -20 °C to +50 °C
Masa: 105 g

Zasilanie: 85-264 V AC

Uktad sieciowy: TT, IT lub TN

Liczba faz: 11ub 3

Czujniki prgdu

Typ: zaciski CT

Zakres roboczy: 0-100 A
Srednica przewodu: maks. 16 mm
Dtugos¢ kabla: 1,5 m

Stopien ochronny: IP30
Klasa izolacji: |l
Kategoria przepiec: OVC I

tqgcznosé
2 ztgcza RJ12

6 gniazd na czujniki
12-pinowe ztqcze rozszerzajgce

Produkt zawiera
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Equalizer Kabel
Amp zasilajgey
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Czujniki Uchwyt na szyne

Ztqcze

prqdu (3) DIN rozszerzen



INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE
MOGA ULEC ZMIANIE BEZ UPRZEDNIEGO
POWIADOMIENIA.

Najnowszq wersje tej publikacji mozna pobrac ze strony
http://easee.support

Zadna czesé niniejszej publikacii nie moze byé
powielana ani przekazywana w jakiejkolwiek postaci
lub za pomocq jakichkolwiek Srodkéw elektronicznych
lub mechanicznych, w tym, miedzy innymi, poprzez
kopiowanie, nagrywanie, odzyskiwanie danych lub
rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, bez
uzyskania pisemnej zgody od firmy Easee AS.

Easee oraz wszystkie inne nazwy produktéw i hasta
reklamowe Easee sq znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Easee
AS. Produkty Easee mogq by¢ chronione przez jeden lub
wiecej patentow.

Nazwy wszystkich pozostatych produktow lub
ustug uzyte w tym dokumencie mogq byc znakami
towarowymi lub ustugowymi ich odpowiednich
wiascicieli.

llustracje produktu i interfejsu uzytkownika sq
przyktadowe i mogq réznic sie od rzeczywistego
wyglqdu urzgdzenia.
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Urzgdzenia Easee sq dystrybuowane i
utrzymywane przez sie¢ wykwalifikowanych
partneréw i sprzedawcéw. Wiecej informacji
oraz dane lokalnych partneréw mozna
znalez¢ na stronie:

VWVVVVWV.easee.com



